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ZESTAW  DO BRAM PRZESUW NYCH SAFE C619

AC 230 V 50 Hz
250W

 1400 obr/min.

Napięcie zasilające:
Moc silnika:

Szybkość przesuwu:
Obroty silnika:

10 Nm

433,92Mhz
< 62 dB

Moment obrotowy: 
Waga bramy:

Wbudowany odbiornik:
Poziom hałasu:

SAFE 112H
433,92 MHz

230mm x 275mm x 298mm
-30°C ; +50°C

Centrala sterująca: 
Wyłączniki krańcowe:

Wymiary (gł. x wys. x szer.):
Temperatura pracy:

Parametry techniczne:

AUTOMATYKA
NAPĘDY DO BRAM PRZESUW NYCH | PODSTAWA | LISTW Y

ZESTAW  DO BRAM PRZESUW NYCH SAFE C424

AC 230 V 50 Hz
250W

 1400 obr/min.

Napięcie zasilające:
Moc silnika:

Szybkość przesuwu:
Obroty silnika:

10 Nm

433,92Mhz
< 62 dB

Moment obrotowy: 
Waga bramy:

Wbudowany odbiornik:
Poziom hałasu:

SAFE 112H
433,92 MHz

230mm x 275mm x 298mm
-30°C ; +50°C

Centrala sterująca: 
Wyłączniki krańcowe:

Wymiary (gł. x wys. x szer.):
Temperatura pracy:

Zawartość pakietu:
1mb listwy stalowej zamkowej 8mm
1 kpl. śrub montażowych i tulejek

Parametry techniczne:

PODSTAWA SBASE

STALOWA LISTWA LS01 NYLONOWA LISTWA LN01

SBase to podstawa lewo i prawostronna, przeznaczona do montażu na słupie prowadzącym bramę. W bocznej oraz 
górnej części podstawy znajdują się wycięcia umożliwiające regulację oraz większe otwory służące do 
przeprowadzenia przewodów elektrycznych. Podstawa pasuje do większości napędów przesuwnych np.:  Safe, Faac, 
Nice, Beninca, Genius, BFT, itp. Wykonana z 4mm ocynkowanej blachy wzmacnianej. Testowana na bramach do 
1000kg. Podstawa SBase znacznie ułatwia oraz przyspiesza montaż napędów.

Zawartość pakietu:
1mb listwy nylonowej zamkowej
1 kpl. śrub montażowych



ZESTAW  DO BRAM SKRZYDŁOW YCH
K300

24V
50W

19s
 2800 obr/min.

Napiecie silnika:
Moc silnika:

Szybkość otwarcia:
Obroty silnika:

do 3m
do 300kg

433,92Mhz
IP54

Długość skrzydła: 
Waga skrzydła bramy:

Wbudowany odbiornik:
Klasa szczelności:

SAFE 113H
odboje gumowane

835mm x 98mm x 60mm
-25°C ; +50°C

Centrala sterująca: 
Wyłączniki krańcowe:

Wymiary (dł. x wys. x szer.):
Temperatura pracy:

Parametry techniczne:

AUTOMATYKA
NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOW YCH ORAZ GARAŻOW YCH

ZESTAW  DO BRAM GARAŻOW YCH
SAFE B180

AC230V / 50Hz
24V / 80W

5,8m / min
 od 1 do 9min

Napięcie zasilające:
Napięcie silnika:

Szybkość przesuwu:
Czas auto-zamykaniai:

800N
8kg

433,92Mhz
24V / 5W

Udżwig: 
Waga głowicy:

Wbudowany odbiornik:
Żarówka:

25
w centrali

450mm x 170mm x 240mm
-25°C ; +45°C

Maks. cykli na godzinę: 
Wyłączniki krańcowe:

Wymiary (dł. x wys. x szer.):
Temperatura pracy:

Parametry techniczne:



SZLABAN D450L/P

AUTOMATYKA
SZLABAN | LAMPA | FOTOKOMÓRKI

LAMPA SAFE_LED

Safe LED to uniwersalna lampa z przeznaczeniem do automatyki bramowej z wbudowaną anteną 
433,92MHz. Lampa może świecić w trybie ciągłym lub przerywanym z częstotliwością 1Hz.

24V
150W

do 4m
 od 4 do 6s

Napiecie silnika:
Moc silnika:

Długość ramienia:
Czas otwarcia/zamk.:

< 65dB
433,92Mhz Keeloq

213 x 1070 x 320mm
-25°C ; +50°C

Poziom hałasu:
Wbudowany odbiornik:

Wymiary (gł. x wys. x szer.):
Temperatura pracy:

Parametry techniczne:

12-24V /85-265V DC/AC
2,5W (diody LED)

-25°C ; +60°C
 IP54

Zasilanie:
Moc:

Temperatura pracy:
Klasa szczelności:

123 x 90mmWymiary (średn. x wys.):

Parametry techniczne:

FOTOKOMÓRKI SF01

Safe SF01 to komplet barier zabezpieczających bramę o małych gabarytach.

12-24V AC/DC 
45mA

-20°C ; +60°C
12m

Zasilanie:
Pobór prądu:

Temperatura pracy:
Zasięg działania:

73 x 43 x 26 mmWymiary:

Parametry techniczne:

FOTOKOMÓRKI SF02

Safe SF02 to komplet barier zabezpieczających bramę o małych gabarytach z możliwością 
montowania w płaszczyźnie bramy. 

12-24V AC/DC 
45mA

-20°C ; +60°C
12m

Zasilanie:
Pobór prądu:

Temperatura pracy:
Zasięg działania:

100 x 40 x 35mm Wymiary:

Parametry techniczne:

FOTOKOMÓRKI SFLASH

Safe SFlash to komplet barier zabezpieczających bramę z możliwością montowania w płaszczyźnie 
bramy oraz z funkcją lampy sygnalizacyjnej.

12-24V AC/DC 
80mA

-20°C ; +60°C
12m

Zasilanie:
Pobór prądu:

Temperatura pracy:
Zasięg działania:

127 x 50 x 35 mmWymiary:

Parametry techniczne:

FOTOKOMÓRKI SF03

Safe SF03 to komplet bezprzewodowych barier zabezpieczających bramę z możliwością montowania 
w płaszczyźnie bramy. 

12-24V AC/DC 
45mA

-20°C ; +60°C
12m

Zasilanie:
Pobór prądu:

Temperatura pracy:
Zasięg działania:

128 x 50 x 28mm Wymiary:

Parametry techniczne:



PILOTY ZMIENNOKODOW E

ABS + chrom
433,92 MHz

baterie w zestawie
3 lub 4

Obudowa:  
Częstotliwość:

Zasilanie:
Ilość przycisków:

Parametry techniczne:

W ofercie Safe dostępny jest duży wybór pilotów 
kodu zmiennego, opartych na systemie Keeloq. 
Piloty wykonane są z dużą precyzją i z wysokiej 
jakości materiałów, dlatego ich żywotność jest 
bardzo duża.

PILOT STAŁOKODOW Y

ABS + chrom
433,92 MHz AM

baterie w zestawie
4

Obudowa:  
Częstotliwość:

Zasilanie:
Ilość przycisków:

Parametry techniczne:

ODBIORNIKI RADIOW E MINI-1 | MINI-2

12V-24V DC/AC
-20 ~+55 

NO1,COM1, NO2, COM2
mono-stabilna, bistabilna, ...

59 x 35 x 21mm

NC,COM,NO

Zasilanie:  
Temperatura pracy:

Kanały w MINI-2:
Tryby pracy:
Wymiary:

Kanał w MINI-1:

Parametry techniczne:

Safe MINI-1 oraz MINI-2 to uniwersalne odbiorniki radiowe 
pracujące na częstotliwości 433,92 Mhz. Urządzenia obsługują 
piloty zdalnego sterowania wszystkich producentów, zgodne ze 
standardem transmisji KEELOQ. Ponadto posiadają wbudowaną 
pamięć na 250 pilotów. Mają prostą procedurę uczenia, 
konfiguracji oraz instalacji.

ODBIORNIKI RADIOW E 2CH85265 | 4CH1224

85V~265V | 12V-24V DC/AC
-20 ~+55 

4 - przekaźniki
mono-stabilna, bistabilna, ...

135 x 78 x 30mm

2 - przekaźniki

Zasilanie:  
Temperatura pracy:

Kanały w 4CH...:
Tryby pracy:
Wymiary:

Kanały w 2CH...:

Parametry techniczne:

Safe 2CH85265 oraz 4CH1224 to uniwersalne odbiorniki radiowe pracujące 
na częstotliwości 433,92 Mhz. Urządzenia obsługują piloty zdalnego 
sterowania wszystkich producentów, zgodne ze standardem transmisji 
KEELOQ. Ponadto posiadają wbudowaną pamięć na 250 pilotów. Mają 
prostą procedurę uczenia, konfiguracji oraz instalacji. Wyposażone 
dodatkow w przyciski funkcyjne.

STEROWANIE RADIOW E
PILOTY | ODBIORNIKI



W IDEODOMOFON IP S03P

KONTROLA DOSTĘPU
WIDEODOMOFON | ZASILACZ | KONTROLER | CZYTNIKI

KONTROLER Z-5R

CZYTNIKI CP-Z2L / CP-Z2M

Kontroler Z-5R jest przeznaczony do stosowania w systemach kontroli dostępu (zamki 
elektromagnetyczne/elektromechaniczne) jako samodzielny kontroler ograniczający 
dostęp wejść do budynków mieszkalnych, obiektów administracyjnych, zakładów 
przemysłowych. Do kontrolera Z-5R można podłączyć następujące urządzenia:
- Bezdotykowego czytnika zbliżeniowego, emitującego protokół klucza DS1990A;
- Zamka elektromagnetycznego/elektromechanicznego;
- Przycisku EXIT (typu normalnie otwarty);

ZASILACZ IMPULSOW Y 12V/2A/5.5

KARTY KZID / KZIC  |  BRELOKI BZID / BZIC

CZYTNIK PR-105

100-240VAC
12VDC

2.1/5.5 mm
92 x 48 x 36mm

24W (2A)

Napięcie wejściowe:
Napiecie wyjściowe:

Typ złącza:
Wymiary (dł. x szer. x wys.):

Moc:

Parametry techniczne:



SCHEMAT
PRZYKŁADOW E ZASTOSOWANIE W IDEODOMOFONU IP

2x1mm

Zasilanie

Zasilanie

Zasilanie

2x1mm

2x1mm



SCHEMAT
PRZYKŁADOW E ZASTOSOWANIE W IDEODOMOFONU IP

2x1mm

Zasilanie

2x1mm

2x1mm


